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マルチカロリメータにより電気・電子機器部品等のプラスチック材料の燃焼性試験（UL94）を実施して
います。また、建築材料などの防火材料の難燃性評価も行います。 

 
■ UL94 規格試験 

ＵＬ94試験では試験片の燃焼時間や燃焼距離を測定し
ます。この方法には表に示すように材料の種類によって試験方
法があり、機器部品の材料等の難燃性評価に多く利用されて
います。 

 
■ 簡易的なコーンカロリメータ試験 

一方、小形試験片（50mm×50mm×10mm）を用い
た簡易的なコーンカロリメータ試験により、酸素濃度の減少から
図に示すように発熱速度や総発熱量を求めることができます。
この方法は、燃焼する試料の難燃性を定量的に評価するため
に有効な方法です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水平燃焼試験（HB） 

20mm垂直燃焼試験 
（V-0、V-1又はV-2） 

125mm垂直燃焼試験 
（5VA、5VB） 

放射パネル延焼性試験 

薄手材料垂直燃焼試験 
（VTM-0、VTM-1又はVTM-2） 

発泡材料水平燃焼試験 
（HBF、HF-1又はHF-2） 

写真 マルチカロリメータ 
図 発熱速度と総発熱量 

表 ＵＬ94試験 
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